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DLED10-D Tageslicht
Abstand Meter 1 2 3 4 5 10

Flut Lux 17.100 4.275 1.900 1.068 684 171

Medium Lux 22.230 5.558 2.470 1.389 889 222

Spot Lux 112.500 28.125 12.500 7.031 4.500 1.125

CRI Ra 95

CRI Re 94

TLCI 96

Delta UV -0.0017

Lux in 3m Abstand in Flut-Position 1.900 lx 

Lux in 3m Abstand in Spot-Position 12.500 lx

Lux in 3m Abstand mit Parallelstrahlvorsatz DPBA-14 20.000 lx

Technische Daten: DLED10-D Technische Daten: DT10

Fokussierbereich
(mit Weitwinkel-Vorsatz)

50° - 4° 
(75° - 44°)

Intensitätsänderung 1 : 6,6

Stromverbrauch 308 W

Farbtemperatur 5600 K

Fokusbetrieb 1 ¾ Umdrehungen

Anbringung 16 mm Aufnahme und
28 mm Zapfen

Betriebsstellung beliebig

Neigung einstellbare Friktion

Zubehörhalter Ø 129 mm

Kühlung Extrem geräuscharmes Hightech Kühlsystem

Sicherheitsklasse IP20

Größe 389 x 198 x 356 mm

Gewicht 4,2 kg

Eingang 90 V - 264 V

Ausgang max. 48 V

Watt 320 W

Dimmung 100 - 0 %

Einstellungen Dimmerknopf, DMX

Sicherheit SELV, Klasse I, IP20

Kabellänge Netzkabel DCAB3A-SW = 5 m

Kabel zur Leuchte separat: DPOW10 = 7 m

Befestigung Hängeschlaufe,
Option: Stativhalterung DEB400H (inkl. CLAMP-D)

Größe 440 x 148,5 x 67 mm

Gewicht 5,2 kg

DT10 mit 
Stativ-
halterung
(DEB400H)

Dedo Weigert Film GmbH 

Karl-Weinmair-Straße 10 
80807 München

Tel.: 089 - 356 16 01 
Fax: 089 - 356 60 86

info@dedoweigertfilm.de 
www.dedoweigertfilm.de


